
Gourmet thermometer   (ETI  810-730) 

Betjeningsvejledning   

                                                                                      

 

MAX/MIN FUNKTIONEN 

Tryk på “MAX/MIN”-knappen for at få vist den højeste temperatur som har været registreret i termometeret 

(MAX-symbolet blinker i displayet).  Tryk endnu en gang på “MAX/MIN”-knappen for at få vist den mindste 

temperatur som er registreret i termometeret (MIN-symbolet blinker i displayet).  Et tredje tryk på ”MAX/MIN”-

knappen vil få termometeret tilbage til normal visning. 

Holdes MAX/MIN knappen nede i 3 sekunder, vil MAX/MIN -værdierne blive nulstillet. 

 

°C / °F INDSTILLING 

For at ændre fra °C til °F eller fra °F til °C, skal batteridækslet afmonteres. Skruen løsnes og dækslet tages af. 

Tag ikke batteriet ud, men tryk på C/F knappen medens termometeret er tændt, og skalaen vil skifte. 

 

UDSKIFTNING AF BATTERI 

Hvis ”Bat” symbolet vises i displayet, er det tid til at få skiftet batteriet.  

Afskru skruen til batteridækslet - lirk dækslet af - udskift batteriet med et nyt 1,5Volts AAA batteri - monter 

dækslet igen, og skru skruen i igen.  

 

EMC/RFI  

Instrumentets funktionalitet kan blive påvirket hvis det anvendes indenfor et område med højfrekvente radio-

bølger, så som tæt på en mobiltelefon, eller hvis det bliver udsat for statisk elektricitet. 

 

PRODUKTETS GARANTI  

Dette apparat har en garantiperiode på 1 år i forhold til defekter i enten komponenter eller fabrikationen.  I 

denne periode, vil fejl på apparatet som ETI anerkender som værende en defekt, enten resultere i en repa-

ration eller i en erstatning af apparatet til et nyt, uden beregning.  

Garantien dækker ikke skader som er forsaget af naturligt slid, forkert opbevaring, forkert brug, tilfældigt mis-

brug, mishandling, forsømmelig brug, urimelig anvendelse eller modifikation. Det garanteres ikke at apparatet 

kan anvendes til det formål som det var påtænkt, og brugeren har det fulde ansvar for brugen af instrumentet. 

ETI’s ansvar er alene begrænset til udskiftning af defekte dele, samt tidsforbruget i forbindelse med dette, og 

ETI Ltd påtager sig ikke ansvaret for eventuelle tab kunden måtte have på grund af reparationstiden.  

Endvidere forbeholdes ret til at ændre I produktets specifikationer, uden forudgående varsel.  

 

 

                      

Termometeret tændes ved at trykke på ON/OFF 

knappen på toppen af termometeret. 

Udfold måleproben og anbring den i det emne der 

ønskes målt på. Det tager et par sekunder før 

proben har stabiliseret sig til temperaturen.   

Termometeret vil automatisk slukke efter 10 min., 

medmindre MAX/MIN funktionen er aktiveret.  
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